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Информация о работе
Аппарат высокого давления имеет рейтинг IP55. Использование аппарата на открытом воздухе не приведет к его повреждению. 
Убедитесь, что вентиляция двигателя обеспечивается нормально. Во время работы аппарат не должен стоять под углом наклона более 10 градусов. В этом случае, аппарат станет нестабильным и может представлять опасность для пользователя. 
Если шланг высокого давления необходимо поднять на большую высоту, рабочее давление падает из-за силы тяжести воды внутри шланга.

Данный аппарат предназначен для работы с чистой водой без растворенных в ней агрессивных примесей. Использование любого другого источника воды или морской воды приведет к повреждению насоса, если только данная функция не предусмотрена производителем.

Перед началом работы все оборудование должно быть проверено, чтобы убедиться, что оно находится в безопасном рабочем состоянии. Осмотр должен включать проверку целостности шлангов и соединений, форсунок, копий-распылителей. 
При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Перед началом работ по очистке необходимо огородить территорию для предотвращения несанкционированного доступа.

Мы рекомендуем практиковать использование 2-х операторов* методом двойного контроля. Роль 2-го оператора заключается в том, чтобы следить за насосным агрегатом и за 1-м оператором на предмет контроля степени его усталости. Таким образом, операторы могут по очереди управлять аппаратом.
· Операторы должны быть обучены работе с аппаратом и использованию агрегата согласно протокола пескоструйной обработки, прежде чем они будут допущены до проведения очистки. Они должны знать:
· Как подготовить аппарат к использованию
· Правильный способ удержания пистолета-распылителя для погашения отдачи при пуске воды.
· Как правильно использовать агрегат для различных работ.
· Базовое обслуживание и устранение неполадок.
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ВАЖНО, чтобы пользователь прочитал руководство по эксплуатации, чтобы понять работу аппарата перед его использованием
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРЕСНУЮ ВОДУ. Никакой другой раствор или морская вода не должна использоваться. Любая жидкость, используемая без разрешения производителя, приведет к аннулированию гарантии и повреждению компонентов аппарата
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1. Знакомство с аппаратом высокого давления
Быстрая и эффективная очистка
FS1535 позволяет произвести большую работу за меньшее время.
Данный агрегат предназначен для работы с холодной водой высокого давления. Он имеет высокую производительность и дизайн, оптимизированный для интенсивного использования. Конструкция рамы защищает жизненно важные детали при транспортировке и эксплуатации, а высокая производительность дает возможность решать множество различных задач. Данный аппарат высокого давления предназначен как для промышленного, так и для частного использования. Все фитинги частей насоса и трубопроводы, контактирующие с водой, изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии. Вместе с керамическими поршнями, долговечными уплотнениями и клапанами из нержавеющей стали он обеспечивает долгий срок службы и высокую надежность.
Технические характеристики
	Модель
	Мотор
	Об/мин
	Рабочее давление
	пропускная способность *
	Power
Supply
	Размеры
LxWxH
	Масса

	
	Hp
	kW
	rpm
	Rated PSI
/Max PSI
	Бар/макс бар
	gpm
	л/мин
	     Напряжение
	mm
	kg

	E19500-60Hz

	15
	11
	1450
	4350/5000
	300/350
	5.2
	19
	380V 50Hz
	1244x 506x 1141
	230


* Температура воды под высоким давлением составляет около 60 градусов по Цельсию.
Габаритные размеры
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FS1535

Приложения
Мощная струя воды, создаваемая аппаратом, способны удалить большинство видов загрязнений, например:
· Удаление накипи
◦ Подготовка поверхности под покраску
◦ Удаление старой краски и ржавчины
◦ Снятие слоя цемента
◦ Мойка грузового транспорта
Дополнительные аксессуары позволяют выполнять другие работы: 
· ◦ Пескоструйная обработка
◦ Прочистка засосров в канализации
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Этот аппарат должен использоваться только для тех целей, для которых он предназначен. Любое другое использование считается неправильным и следовательно, потенциально опасным. Производитель НЕ несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием или переделкой агрегата.
Распаковка
Извлеките аппарат высокого давления и его аксессуары из упаковки, если таковая имеется. Для более компактной транспортировки и упаковки некоторые аксессуары поставляются в разобранном виде.
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                Стандартные аксессуары
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Шланг подачи воды  
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Шланг высокого давления                                                                                                                                                
Принципиальная схема машины высокого давления FS1535
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Примечания:

· SV: - SV (предохранительный клапан) установлен на заводе и рассчитан примерно на 20~30 бар больше, чем PG 2 (манометр).
· TG: - TG (пистолет-распылитель) нормально закрыт, подача давления при нажатии на курок.
· УФ: - УФ (клапан) нормально открыт, подача давления при нажатии курка.
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Агрегат изготовлен с заводскими настройками разгрузочного и предохранительного клапанов. Пожалуйста, не пытайтесь изменить эти настройки. Изменение настройки повлияет на производительность агрегата, или работа агрегата станет нестабильной. При необходимости для изменения заводских настроек требуется вмешательство обученного персонала.
SV- Работа предохранительного клапана
Предохранительный клапан представляет собой систему для защиты агрегата от избыточного давления. Избыточное давление возникает при неправильном выборе размера форсунки или ее засорения. Другая возможная причина — неправильно заданы настройки клапана сброса. Когда аппарат находится под избыточным давлением, предохранительный клапан начинает открываться, и лишняя вода сбрасывается. Настройки системы предохранительных клапанов установлены на заводе, не пытайтесь их менять.
UV-Работа разгрузочного клапана
Система разгрузочного клапана представляет собой систему для регулирования давления в аппарате. Настройка системы разгрузочного клапана устанавливается на заводе. Не пытайтесь сбросить настройки. Около 5% воды должно сбрасываться обратно в резервуар для воды, если насадка используется правильно.
Шланг высокого давления:
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Стикеры на агрегате
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Компоновка основного оборудования

Особенности машины
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ПРОЦЕДУРА БЛОКИРОВКИ / ОТКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Эта процедура устанавливает блокировку аппарата высокого давления для избежания травм. Все операторы должны соблюдать данную процедуру. Оборудование должно быть заблокировано для защиты от случайного или непреднамеренного срабатывания во избежание травм персонала. Не пытайтесь использовать какие-либо переключатели, клапаны или другие главные переключатели с закрытым замком.
Ответственность
Ответственность за соблюдение этой процедуры ложится на всех пользователей. Все операторы должны быть проинструктированы (назначенным лицом) о важности процедуры блокировки для безопасности. Каждый новый пользователь должен быть проинструктирован (назначенными лицами) о целях и использовании процедуры блокировки.
Последовательность действий процедуры блокировки
1. 1. Сообщите всем задействованным операторам о необходимости блокировки и ее причине.
     2. Если аппарат высокого давления работает, выключите его, нажав кнопку остановки. Выключайте выключатель бустерного насоса только после остановки двигателя.
     3. Поверните главный выключатель в выключенное положение.
     4. Сбросьте остаточное давление нажав на спусковой крючок пистолета.
     5. Заблокируйте главный выключатель замком. Это необходимо для полного отключения агрегата.
     6. Закройте электрический распределительный шкаф. Ключи от него храните отдельно для предотвращения любого несанкционированного изменения настроек управления агрегата.
     7. Заблокируйте спусковой крючок фиксатором. Это необходимо для предотвращения случайного нажатия. Возможный способ блокировки спускового крючка показан ниже.
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Замок
Убедитесь, что агрегат отключен полностью. В качестве проверки отключения источников питания, нажмите кнопку запуска и главный выключатель. Убедитесь, что агрегат не работает. ВНИМАНИЕ: после проверки верните органы управления в нейтральное положение.
2. Теперь агрегат полностью отключен.
Перевод агрегата в рабочее состояние
1. Когда требуется привести аппарат высокого давления в рабочий режим, проверьте пространство вокруг аппарата, чтобы никто не оказался в зоне воздействия. Огородите рабочую зону, чтобы предотвратить попадание туда людей.
2. Когда оборудование будет подготовлено, снимите все замки. Включите главный выключатель, разблокируйте фиксатор курка пистолета и начните обычную рабочую процедуру использования аппарата высокого давления.



Защита разгрузочного / предохранительного клапана
Клапан разгрузки / предохранительный клапан аппарата высокого давления предварительно настроен на заводе. Он предназначен для регулирования давления в агрегате в зависимости от размера сопла. Предохранительный клапан предназначен для предотвращения создания избыточного давления в агрегате. Поэтому не рекомендуется регулировать настройку этих клапанов самостоятельно. Если все же требуется настройка, то эту задачу должен выполнять специалист. Неправильная регулировка клапана может привести к повреждению агрегата и автоматически снимет его с гарантийного обслуживания.
Для предотвращения несанкционированной регулировки клапанов, на них нанесен термостойкий герметик. Если герметик поврежден, это говорит о том, что клапанs подвергались несанкционированной регулировке.
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Разгрузочный клапан:
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Установка/настройка аппарата
Шаг 1. Убедитесь, что аппарат установлен на ровной поверхности или под наклоном не более 10 градусов. Аппарат должен быть припаркован или надежно зафиксирован на рабочем месте.
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Шаг 2. Подготовьте подачу воды, присоединив водяной шланг к
муфте диаметром 3/4дюйма.
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Шаг 3. Другой конец шланга высокого давления с помощью гайки М22*1,5 соедините с пистолетом-распылителем. Всегда используйте два гаечных ключа при затягивании гаек шлангов.
Важно использовать ЧИСТУЮ воду. Любая другая жидкость или химикат могут повредить помпу. При использовании оборотной воды убедитесь, что примеси (песок или взвесь) должны быть отфильтрованы. При использовании оборотной воды рекомендуется использовать дополнительный фильтр (130 мкм) для очистки поступающей воды перед подачей в резервуар или 
на входе воды в насос. 
Обратите внимание, что любая рециркуляционная 
вода, не подвергшаяся очистке, сократит срок службы насоса.
Шаг 5. Откройте кран подачи воды и наполните резервуар водой. Когда резервуар для воды будет заполнен, отключите воду.
Шаг 6. Подсоедините основной кабель питания к заземленной трехфазной розетке.
Подключите источник питания (кабель питания 4×16 мм2). Проверьте все соединительные клеммы на предмет плотности прилегания.
Заземляющий кабель должен быть подключен заземлению двигателя.
Процедура запуска аппарата

Шаг 1. Нажмите зеленую кнопку «Пуск», чтобы запустить главный 
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двигатель. Убедитесь, что двигатель (D) вращается по часовой стрелке (вид со стороны вентилятора двигателя), как указано стрелками на крышке вентилятора двигателя. Дайте основному двигателю поработать несколько секунд, чтобы соединение звезда-треугольник переключилось автоматически. Аппарат готов к работе. Крепко возьмитесь обеими руками за ручку пистолета-распылителя и копье. Нажмите на спусковой крючок и начните распыление.
D
Процедура остановки аппарата
Шаг 1. Нажмите красную кнопку «Стоп» и убедитесь, что двигатель полностью остановлен.

Шаг 2. После выключения аппарата всегда сбрасывайте давление внутри шлангов высокого давления, нажав на курок пистолета-распылителя, прежде чем демонтировать шланги высокого давления.

Шаг 3. Отсоедините копье и шланг/шланги и бережно храните их в безопасном месте.
[image: image105.png]





Методы работы.                                             
11. Подключите агрегат к источнику питания (для машины мощностью 18,5 кВт 
рекомендуется силовой кабель 4×16 мм2). Все соединительные клеммы должны быть изолированы. Заземляющий провод соедините с заземлением двигателя.
2.  Подключить подачу воды (рекомендуется использовать водопроводную трубу DN20 
или G3/4).
3. Подсоедините выпускную трубу высокого давления и убедитесь, что поверхность трубы высокого давления не повреждена, и соединения плотно подходят.
4.  Замените транспортную пробку помпы на сапун и проверьте уровень масла.
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5.  Поверните клапан регулировки давления в безнапорное состояние (т.е. в состояние ослабленной пружины).
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6. Включите питание, шаг 01, нажмите кнопку «СТАРТ», проверьте направление вращения двигателя. После подтверждения правильности направления вращения, запустите 
аппарат и стравите воздух из трубопровода и насоса.
7. Проверьте, подходит ли форсунка к аппарату (для FS1535 - 035 или 040).
8. FS1535 использует управление задержкой остановки (напряжение цепи управления реле давления составляет 380 В, и при эксплуатации следует обращать внимание электробезопасность. После открытия чистящего пистолета поверните гайку или рукоятку клапана регулировки давления и отрегулируйте до указанного максимального давления 350 бар.
9. BF-2550 использует функцию плавного пуска. После выполнения вышеуказанных действий с 1 по 7 запустите бустерный насос источника воды и главный двигатель. После активации пистолета-распылителя, поверните гайку или рукоятку клапана регулировки давления до максимального давления 350 бар. У этой модели агрегата закрытый спусковой крючок не останавливает электродвигатель.
10. Когда оборудование остановлено, необходимо исключить попадание воды в оборудование, отключить электропитание и повернуть клапан регулирования давления в безнапорное состояние (т. е. в состояние без напора пружины). Насухо протрите 
поверхность и смотайте шланг высокого давления.
11. При использовании зимой следите за состоянием агрегата и всех его элементов во избежание образования льда. 
2. Информация о безопасности и защите


Рекомендуется надевать средства защиты органов слуха - беруши или накладки для ушей, чтобы защитить пользователя от длительного воздействия сильного шума.
Сила отдачи куркового пистолета:
 
Исходя из расчетного значения, сила отдачи, воздействующая на пользователя, равна 147~158 Н.
Поэтому рекомендован плечевой упор предоставляется с каждой машиной. Удерживая спусковой крючок в правильном положении,
предотвратить любые ненужные травмы, как показано.


Вибрация триггера пистолета:
Заявленное значение эмиссии вибрации ahd составляет 6,3 м/с2 с погрешностью K 1,1 м/с2». Продолжительная работа с пистолетом-распылителем может вызвать усталость у пользователя. Рекомендуется проводить непрерывную работу продолжительностью не более 20 мин.


ВАЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Немедленная медицинская помощь (вплоть до госпитализации) должна быть оказана персоналу, получившему травму, связанную с работой на данном оборудовании. В таких случаях крайне важно, чтобы медицинский персонал был проинформирован обо всех фактах, имеющих отношение к таким травмам. Поэтому весь обслуживающий персонал должен быть обеспечен водостойкими бирками или карточками экстренной медицинской помощи, описывающими характер их работы и возможность получения травм при использовании оборудования высокого давления. 

Устройства обеспечения безопасности
Аппарат оборудован следующими предохранительными устройствами:
1) Чтобы остановить аппарат, поверните ручку по часовой стрелке и отпустите. Аппарат отключится. Чтобы снова запустить аппарат, пользователю необходимо снова нажать кнопку запуска.
2) Предохранительный клапан, защищающий от избыточного давления. В случае создания избыточного давления, сработает предохранительный клапан и лишняя вода будет сброшена. Настройка системы предохранительных клапанов происходит на заводе. Самостоятельная настройка приводит к аннулированию гарантии на агрегат.
3) Термодатчик и реле перегрузки. Термодатчик и реле перегрузки защищают двигатель от перегрузки. При срабатывании реле, откройте распределительную коробку и произведите перезагрузку.
4) При возникновении утечки тока, сработает установленный ВДТ. Для сброса переведите рычаг в положение «ON». Данное устройство защищает пользователя от тока утечки.
5) В случае возникновения перегрузки, MCB 40A защитит машину от повреждения. Для сброса переведите рычаг в положение «ON».
6) Передние колеса можно зафиксировать замком, чтобы предотвратить скатывание агрегата по наклонной поверхности (не более 10°).










Меры безопасности
	Защита глаз. Операторы должны носить козырьки и защитные очки для защиты глаз от брызг и летящих обломков. Рекомендуется сочетание очков и козырька. Необходимо защищать глаза и лицо как при очистке водой, так и при абразивной пескоструйной очистке.

Защита головы. Персонал, находящийся в рабочей зоне, должен использовать защитные каски. Материал каски должен выдерживать механические удары без разрушения.

Защита органов слуха. Операторы и другой персонал, подвергающийся воздействию уровня шума более 90 дБА в течение более 1 часа, должны носить подходящие средства защиты органов слуха. Обычно, достаточно берушей или специальных наушников.
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	Защита рук. 
Оператор должен постоянно использовать защитные перчатки. Комбинация перчаток из тканевой внутренней подкладки и водонепроницаемого внешнего слоя является предпочтительной.
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	Защита ног. Необходимо носить защитную обувь со стальными подносками. Базовая защитная обувь также должна быть снабжена защитой плюсневых костей для защиты подъема стопы. Защитные сапоги приемлемы в любом другом дизайне, отличном от рисунка.

Гетры — это дополнительный уровень защиты стопы пользователя, которая не защищена стальной вставкой сверху. Они предназначен для ношения в комбинации с обычными защитными ботинками. Пять зажимов гарантируют, что гетры будут надежно зафиксированы.
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	Защита тела. Водонепроницаемая одежда защищает оператора только от брызг и разлетающихся мелких частиц в процессе очистки. Они НЕ отражают прямой удар струи. Поэтому оператор должен следить за тем, чтобы струя воды никогда не направлялась ни на себя, ни на других людей.

Защита шланга. Защитите пользователя от травм, которые могут быть созданы водой под высоким давлением, в случае ослабления соединения шланга.
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Руководство по безопасному использованию аппарата
1) Относитесь к аппарату высокого давления как к высокоскоростному режущему инструменту.
2) Лицам моложе 18 лет НЕ разрешается пользоваться агрегатом.
3) Всегда используйте соответствующие вилку и розетку, специального использования с заземлением. Подключайтесь только к сети с заземляющим проводом. Производите подключение только с помощью сертифицированного электрика. Настоятельно рекомендуется, чтобы электропитание аппарата включало устройство защитного отключения GFCI.
4) Поддерживайте аппарат и его аксессуары в хорошем рабочем состоянии. Проверьте аппарат на наличие дефектов, особенно изоляцию электрического кабеля. НЕ запускайте аппарат, если есть какие-либо дефекты. Производите своевременное техническое обслуживание агрегата.
5) При использовании аппарата высокого давления и его аксессуаров необходимо надевать защитные очки для защиты глаз от брызг, пыли и др. отскакивающих предметов.
 6) При использовании моечного оборудования необходимо носить соответствующую одежду и обувь 
для защиты оператора. Не пытайтесь чистить одежду или обувь с помощью данного агрегата.
 7) Необходимо принять меры предосторожности, чтобы посторонние лица не находились в рабочей зоне.
 8) НЕ направляйте струю на себя, других людей или животных. Струи высокого давления способны причинить серьезные травмы.
 9) НЕ распыляйте струю на электрическое оборудование или на сам агрегат.
 10) При ремонте или обслуживании агрегата и его аксессуаров убедитесь, что аппарат выключен и его кабель отсоединен от основного источника питания.
 11) К работе на аппарате допускайте только специально проинструктированный персонал.
 12) Активация курка пистолета создает отдачу, поэтому всегда крепко держите струйную трубку 
обеими руками.
 13) При паузе во время работы выключите главный выключатель автомата и убедитесь, что спусковой крючок пистолета заблокирован фиксатором.
 14) Используйте только шланги высокого давления, соединения и аксессуары, рекомендованные производителем..
 15) ВАЖНО – Не используйте аппарат во взрывоопасной среде в соответствии с EN-50014.


Техническое обслуживание и устранение неполадок. График технического обслуживания.
	Обычный период обслуживания
	Каждый раз
	Каждые
50
часов
	Каждый месяц или
500 часов
	При необходимости
	Примечания

	Проверьте уровень масла в насосе
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	· Долейте, если необходимо.

	Замена масла в насосе

Рекомендуемое масло: 15W 40 или SAE 30.

Расход: около 1,2 кг масла.

Примечание. Если машина предназначена для интенсивного использования (например, 8–10 часов в день), замена масла необходима каждые 200 часов.
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	 Замена масла:
     • Отключите очиститель высокого давления.
     • Ослабьте болт (с шестигранной головкой) в нижней части корпуса насоса.
     • Слейте масло в поддон для отработанного масла.
     • Затяните болт (шестигранный).
     • Заливайте масло через впускное отверстие насоса в его верхней части до тех пор, пока не будет достигнута красная точка контрольного стекла уровня масла.

Примечание:
Не сливайте отработанное масло в канализацию. Всегда выливайте отработанное масло в контейнер для вторичной переработки или пластиковый пакет с этикеткой «Отработанное масло».
Свяжитесь с компанией по переработке, чтобы собрать отработанное масло для надлежащей утилизации.
Всегда давайте насосу остыть перед обслуживанием.

	Проверьте водяной фильтр внутри резервуара для воды.
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	· Очистить или, в случае неисправности, заменить неисправный фильтр на новый

	Проверьте вход воды и фильтр
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	· Очистить или, в случае неисправности, заменить неисправный фильтр на новый

	Проверьте фильтр насоса

	[image: image20.png]



	
	
	[image: image21.png]



	· Очистить или, в случае неисправности, заменить неисправный фильтр на новый

	Проверьте наличие воздуха внутри шланга, насоса.
	[image: image22.png]



	
	
	[image: image23.png]



	· Если внутри шланга обнаружен воздух, затяните хомуты шланга.
· Ослабьте винт фильтра бустерного насоса, чтобы выпустить воздух, оставшийся внутри.
· Запустите агрегат, не нажимая курок, на несколько минут, чтобы удалить воздух.

	Проверьте датчик давления бустерного насоса;
(Диапазон 5-6 бар)
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	Фильтр бустерного насоса забит или загрязнен. Установите мин. давление - 4-5 бар.
• Замените или очистите фильтр

	Очистка вентилятора двигателя (для
обеспечения достаточной вентиляции)
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	· Очистите кожух вентилятора мотора.
· Очистите сам вентилятор мотора.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать агрегат с поврежденной или снятой крышкой вентилятора!


	Общее руководство по профилактическому обслуживанию

	No
	Part No.
	Описание
	Требуемое Количество
	Часы работы

	1
	
	Комплект поршней
	1
	500

	2
	
	Комплект клапанов
	1
	500

	3
	
	Комплект латунных уплотнительных колец
	1
	500

	4
	
	Комплект гидрозатвора
	1
	500

	5
	
	Уплотнение штока плунжера
	3
	500

	6
	
	Плунжерный шток 16мм
	3
	1000

	Разгрузочный клапан

	7
	
	Комплект для ремонта
	1
	400

	Предохранительный клапан

	8
	
	Комплект для ремонта
	1
	400

	Копье-распылитель

	9
	
	Комплект для ремонта
	1
	400


Приведенное выше руководство относится к работе агрегата, функционирующего с пресной водой с температурой окружающей среды не выше 30 градусов Цельсия.
Запрещенные манипуляции с агрегатом
	Да
	Нет
	Действие
	Пояснение
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	Распыление воды высокого давления непосредственно на аппарат.
	Может произойти поражение электрическим током
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	Использование аппарата с
поврежденной или снятой крышкой вентилятора
	Двигатель будет перегреваться и выйдет из строя.
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	Эксплуатация / хранение аппарата при отрицательных температурах 
	Необходимо промыть насос антифризом перед использованием.
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	Убедитесь, что на шланг и кабель не наехало колесо автомобиля или их не зажало в дверном проеме.
	Может привести к некорректной работе аппарата
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	Проверьте электрический кабель и шланг высокого давления на предмет износа и повреждений.
	Для предотвращения поражения электрическим током и обеспечения безопасности пользователя
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	Обеспечьте чистоту соединительных муфт, чтобы обеспечить длительный срок службы уплотнительных колец, препятствующих утечке воды.
	Увеличьте срок службы уплотнений насоса за счет работы с правильным давлением



УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
	Симптом
	Причины и исправления

	Главный выключатель включен, но аппарат высокого давления не работает.
	· Проверьте подключение источника питания на наличие неисправных компонентов. 
· Убедитесь, что вилка вставлена правильно в розетку.                              
· Проверьте, не перегорел ли предохранитель.

	Мотор издает звук, но насос не дает давления или давление низкое.
	• Напряжение слишком низкое (Проверьте напряжение в сети).
• Отсутствует фаза двигателя (для 3-фазного). Проверьте напряжение в клеммной коробке. 

	Очиститель высокого давления не достигает надлежащего рабочего давления при нажатии на триггер пистолета-распылителя
	· Форсунка изношена. Замените форсунку.  
· Изношены уплотнительные сальники. Заменить уплотнители.     
· Изношен или загрязнен перепускной клапан. Требуется обслуживание

	Очиститель высокого давления выдает только примерно 2/3 максимального давления, а шланг высокого давления вибрирует.
	· Фильтры для воды на входе забиты. Обслуживание или замена.                                     
· Объема подаваемой воды недостаточна для насоса.
· Низкое давление подачи воды на входе. Проверить подкачивающий насос
· Клапаны загрязнены или изношены. Требуется обслуживание. Удалите грязь и убедитесь, что створки клапанов подвижны и плотно прилегают.

	Насос высокого давления превышает номинальное давление, и / или предохранительный клапан сбрасывает воду.
	· Сопло забито. Следует снять форсунку, очистить ее или заменить. 
·  Убедитесь, что агрегат работает в правильном режиме.

	Шум в картере насоса
	• Изношены подшипники картера или двигателя. Замените подшипники.
Проверьте уровень масла. Долейте  или замените масло в картере.

	Вода в картере насоса. Эмульсия в масле.
	• Изношены сальники. Замените их.
• Высокая влажность воздуха (конденсат внутри картера). Чаще меняйте картерное масло.



Настройка и обслуживание узла разгрузочного / предохранительного клапана.
Разгрузочное устройство и предохранительный клапан должны быть правильно установлены авторизованным персоналом после ремонта или осмотра агрегата.
Рабочее давление агрегата будет уменьшаться по мере износа распыляющей форсунки.
При обслуживании агрегата убедитесь, что он остыл после работы. Перед обслуживанием аппарата отключите его от основного источника питания.

(См. Узел разгрузочного устройства и Узел предохранительного клапана, стр. 40~41)
Настройка разгрузочного / предохранительного клапана
Настройка давления должна выполняться при работающей системе и открытом пистолете-распылителе.
Чтобы произвести увеличение давления, просто поверните регулировочный винт / рукоятку, завинчивая его (отвинчивая - для уменьшения).
Если до достижения желаемого давления при завинчивании винта / рукоятки не происходит увеличение давления, то проверьте, не изношена ли форсунка и правильно 
ли она подобрана по размеру (см. список деталей).

РЕГУЛИРОВКА РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА

Вращая регулировочную рукоятку, увеличивайте давление, пока не достигнете желаемого значения (производить при открытом пистолете-распылителе). Повторите несколько операций закрытия и открытия пистолета-распылителя высокого давления, 
а затем проверьте (всегда с открытым пистолетом), что заданное давление действительно соответствует желаемому. После регулировки давления:
     • выключите систему;
     • отвинтите кольцевую гайку, приведя ее в крайнее верхнее положение (до латунной ручки);
     • заблокируйте кольцевую гайку, затянув стопорный штифт.
Для правильного и длительного использования клапана убедитесь, что при регулировке давления не менее 5 % расхода воды, обеспечиваемого насосом, регулярно сбрасывается через байпас. Установленное таким образом максимальное давление все же может нуждаться в тонкой настройке, поэтому всегда проверяйте, чтобы настройка соответствовала требуемой.
· Спецификация крутящего момента
Керамическая трубка Болты
22 Nm (2.2 kgm)
Шатунные винты
17 Nm(2.2 kgm)
Обратный клапан Болты...................................................22Nm(2.2 kgm)
Болт головки насоса..........................................................85-90Nm(8.5-9 kgm)
Боковая крышка Болт M8..................................................35-45N(3.5-4.5 kgm)


Фильтр в сборе

Список запасных частей фильтра в сборе
	Pos:
	Part no.:
	кол-во.:
	Описание:

	FA01
	
	1
	ФИЛЬТР G3/4" В СБОРЕ

	FA02
	
	1
	ФИЛЬТР ЗАЗОР

	FA03
	
	1
	ФИЛЬТР

	FA04
	
	1
	 ОБОЛОЧКА

	FA05
	
	1
	СПУСКНОЙ КЛАПАН



         

	S/N
	артикул
	НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ
	шт
	

	FS1535-01
	590418300
	Копье-распылитель М350
	1
	

	FS1535-02
	500014035
	Манометр с фланцем
	1
	

	
	590203005
	Гайка M4
	3
	

	
	590208301
	Винт M4*12/SUS201
	3
	

	FS1535-03
	590403010
	Шланг подачи воды
	4
	

	
	590402060
	Зажим
	2
	

	FS1535-04
	590408530
	Шланг высокого давления 
	1
	

	FS1535-05
	05-1
	590407110
	Белая форсунка
	1
	

	
	
	590407270
	Красная форсунка
	1
	

	
	
	590407450
	Желтая форсунка
	1
	

	
	
	590407630
	Зеленая форсунка
	1
	

	
	05-2
	101700080
	Кольцо сопла
	4
	

	FS1535-06
	101063032
	Знак опасности
	1
	

	
	101000020
	Знак заправки
	1
	

	FS1535-07
	590415010
	Фильтр
	1
	

	FS1535-08
	101010072
	Инструкции
	1
	

	FS1535-09
	09-1
	590405061
	Универсальное колесо
	2
	

	
	09-2*8
	590204005
	Шайба
	8
	

	
	
	590202004
	Винт M8*25
	8
	

	FS1535-10
	590408821
	Шланг манометра
	1
	

	
	590110010
	Комбинированный пэд
	1
	

	FS1535-11
	11-1
	832506010
	Клапан регулировки давления
	1
	

	
	
	590502024
	Фитинг
	1
	

	
	
	502403120
	Разъем водяного сопла
	1
	

	
	11-2
	303012501
	Реле давления PR1 в сборе
	1
	

	
	11-3
	101270380
	Мягкая крышка реле давления
	1
	

	
	
	101270390
	      Оболочка переключателя сердечника

	1
	

	
	
	101270400
	                         U-образная карта
	1
	

	
	11-4
	304226108
	                Провод реле давления VB350
	1
	

	
	
	590501005
	                                    Фитинг
	1
	

	FS1535-12
	12-1
	590403060
	                  Трубка подачи воды
	0
	

	
	
	101769411
	             Гидравлический наконечник
	2
	

	
	
	5900904001
	             Черная резиновая прокладка
	2
	

	
	
	101270841
	          Оболочка из нержавеющей стали
	2
	

	
	12-2
	590403040
	                  Труба подачи воды
	4
	

	
	
	590402060
	                              Зажим
	2
	

	
	12-3
	590502022
	                            Фитинг
	1
	

	
	12-4
	590503021
	                      Прямой изгиб
	1
	

	
	12-5
	590501003
	                            Фитинг
	1
	

	
	12-6
	590404031
	                            Фильтр
	1
	

	FS1535-13
	13-1
	101270810
	             Кнопка включения питания
	1
	

	
	
	101270812
	             Кнопка включения питания
	1
	

	
	13-2
	101270750
	             Аварийный выключатель
	1
	


	FS1535-14
	14-1
	590202024
	Винт M10*40
	4
	

	
	
	590204006
	Прокладка
	8
	

	
	14-2
	590204004
	Шайба 10*20*1.5
	4
	

	
	14-3
	590203001
	Гайка шестигранная
	4
	

	
	14-4*8
	590202026
	Винт с шестигранной головкой
	8
	

	
	
	590204004
	Шайба
	8
	

	
	
	590204101
	Шайба зубчатая
	8
	

	
	14-5
	590616010
	Мотор
	1
	

	
	14-6
	590409130
	Амортизатор мотора
	4
	

	FS1535-15
	101271350
	Электропровод
	1
	

	FS1535-16
	16-1
	590306290
	Муфта нейлон
	1
	

	
	16-2*8
	590201045
	Винты с вутр.шестигранником
	8
	

	
	
	590204005
	Шайба
	8
	

	
	
	590204103
	Шайба зубчатая
	8
	

	
	16-3
	590209020
	Соединительный винт
	2
	

	
	16-4
	811101060
	Помпа-насос высокого давления
	1
	

	
	16-5
	500012010
	Фланец
	1
	

	FS1535-17
	/
	304226009
	Электрический блок управления
	1
	

	
	17-1
	101270120
	Контакт 380 В переменного тока
	1
	

	
	17-2
	101270230
	Реле тепловой перегрузки
	1
	

	
	17-3
	101270200
	Реле времени
	1
	

	
	17-4
	101270210
	Базовое реле времени
	1
	

	
	17-5
	101270151
	Автоматический выключатель
	1
	

	
	17-6
	101270250
	Реле
	1
	

	
	17-7
	101270260
	Малая релейная база
	1
	

	
	17-8
	101271190
	Клеммные колодки
	1
	

	
	17-9
	590201150
	Винты с вутр.шестигранником
	4
	

	
	17-10
	590203202
	Колпачковая гайка
	4
	

	
	17-11
	500014041
	Вольтметр
	1
	

	
	17-12
	500014040
	Амперметр
	1
	

	FS1535-18
	18-1
	
	Передняя панель стойки
	1
	

	
	18-2
	
	Задняя панель стойки
	1
	

	
	18-3
	590710072
	Рама
	1
	

	
	18-4
	
	Боковая панель стойки
	4
	

	
	18-5*60
	590208203
	Винт
	60
	

	
	18-6
	590204005
	Шайба
	2
	

	
	
	590202019
	Винт
	2
	

	
	18-7
	590405033
	10-дюймовое колесо
	2
	




	S/N
	PARTS #
	Наименование
	QTY

	1
	590201006
	Винт с внутренним шестигранником
	12

	2
	500010001
	Вилка BM-G3/8 
	2

	3
	590101021
	Уплотнительное кольцо
	5

	4
	501102020
	ST Задняя крышка
	1

	5
	590101196
	Уплотнителное кольцо
	1

	6
	501102030
	ST шатун в сборе
	3

	7
	501102040
	ST плунжерный штифт
	3

	8
	590206001
	Стопорное кольцо для вала
	6

	9
	501102140
	ST20 плунжерный шток
	3

	10
	501102150
	ST20 картер
	1

	11
	501102160
	ST14-N24 коленчатый вал
	1

	12
	500011002
	Плоский ключ
	1

	13
	590303004
	Конические роликовые подшипники
	2

	14
	501002080
	DS прокладка регулировки зазора
	2

	15
	590101102
	Уплотнительное кольцо
	2

	16
	501002030
	DS удлинительный фланец
	1

	17
	590108003
	TC сальник
	1

	18
	590204103
	Шайба зубчатая
	16

	19
	501102090
	Нижняя крышка картера ST
	1

	20
	590101068
	Уплотнительное кольцо
	1

	21
	590107002
	Каркасный сальник TC4
	3

	22
	500602080
	Опорная рама ТК22
	3

	23
	501102060
	Водный барьер ST
	3

	24
	501102130
	Керамическая трубка ST20
	3

	25
	590101113
	Уплотнительное кольцо
	3

	26
	501102080
	Стопорный болт ST с керамической трубкой
	3

	27
	501101120
	Плоская прокладка вспомогательного гидрозатвора 
	3

	28
	590105004
	20 пар гидрозатворов
	3

	29
	501101101
	Заднее направляющее кольцо HZT20
	3

	30
	590101073
	Уплотнительное кольцо
	3

	31
	590104067
	Комплект из трех частей главного гидрозатвора
	3

	32
	500010002
	Вилка BM-G1/2
	1

	33
	590101035
	Уплотнительное кольцо
	1

	34
	590101223
	Уплотнительное кольцо
	3

	35
	501101040
	Обратный клапан на входе воды ST
	3

	36
	590101040
	Уплотнительное кольцо
	3

	37
	501101061
	Винт обратного клапана на входе воды ST
	3

	38
	590201046
	Винт с внутренним шестигранником
	8

	39
	501101070
	Винт выпускного обратного клапана ST
	2

	40
	501101240
	Головка насоса HZT20
	1

	41
	590101015
	Уплотнительное кольцо
	3

	42
	501101060
	Обратный клапан на выпуске воды ST
	3

	43
	501101171
	Винт обратного клапана выходного отверстия ST
	1

	44
	301041001
	Боковая крышка DS в сборе
	1

	45
	101702010
	Масляная пробка
	1

	46
	590101019
	Уплотнительное кольцо
	1

	47
	301150101
	Стандартные компоненты масла BM
	1



Перечень запасных частей насосного агрегата
(Ремкомплект для восстановления работы насоса)
	Комплект обратного клапана (▲) – 301191004


	Артикул
	Комплект
	Описание отдельных компонентов
	

	301191101
	1
	Уплотнительное кольцо обратного клапана на входе воды.
Уплотнительное кольцо обратного клапана на выходе воды.
	

	301221101
	1
	Главный водяной затвор
	

	
	
	
	


Разгрузочный клапан в сборе


Перечень запасных частей узла разгрузочного клапана
	S/N
	Артикул
	Наименование
	Кол-во

	1
	502503140
	Маховик регулировки давления
	1

	2
	502503130
	Гайка регулятора
	1

	3
	502503090
	Пружина регулятора
	1

	44
	502503070
	Гайка
	1

	5
	590207002
	Установочный винт
	1

	6
	502503040
	Пружинный держатель
	1

	7
	502503100
	Шток регулятора
	1

	8
	590103001
	Стопорное кольцо
	1

	9
	590101004
	Уплотнительное кольцо
	2

	10
	502503120
	Седло регулятора
	1

	11
	590101050
	Уплотнительное кольцо
	1

	12
	590102007
	Стопорное кольцо
	1

	13
	590101116
	Уплотнительное кольцо
	1

	14
	502503050
	Уплотнительная прокладка направляющей
	1

	15
	590101034
	Уплотнительное кольцо
	1

	16
	502503150
	Конусный клапан
	1

	17
	502503060
	Прокладка
	1

	18
	590101029
	Уплотнительное кольцо
	1

	19
	502503110
	Корпус регулятора
	1

	20
	590101099
	Уплотнительное кольцо
	1

	21
	502503010
	Выпускной клапан
	1

	22
	502503020
	Пружина выпускного клапана
	1

	23
	590101032
	Уплотнительное кольцо
	1

	24
	502503030
	Выходной разъем
	1

	25
	500010008
	Вилка
	1


Электрошкаф в сборе (380В, 50Гц
ВНИМАНИЕ! При обслуживании электрических компонентов соблюдайте осторожность! 
Только квалифицированный персонал, обученный электротехнике, может обслуживать или устранять неисправности на электрическом блоке управления. 
Электрические компоненты












Электрическая коробка 18.5KW список запасных частей
	Pos:
	Part no.:
	Qty.:
	Наименование:

	1
	101270130
	1
	40A /Автоматический выключатель/DZ158LT-125

	2
	101270250
	1
	Малая релейная база

	3
	101270200
	1
	Тепловое реле

	4
	101270110
	1
	380V AC коннектор

	5
	101270230
	1
	Тепловая перегрузка


ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С ПИСТОЛЕТОМ





5.Схема подключения (380В, 50Hz）

6. Гарантийные условия

Производитель гарантирует, что все оборудование, поставленное по настоящему соглашению, не будет иметь поломок по причине производственных дефектов в течение 6 месяцев с момента его производства. Настоящая гарантия не распространяется на естественный износ, расходные материалы или неисправности деталей, вызванные (i) несчастным случаем, (ii) неправильным использованием или (iii) несоблюдением технического обслуживания, в соответствии с техническими спецификациями завода-производителя. Ответственность за эксплуатацию агрегата лежит на стороне Покупателя. Ответственность Продавца по настоящей гарантии ограничивается исключительно ремонтом или заменой на эквивалентные изделия в случае обнаружения заводского дефекта. Данная гарантия действует при следующих условиях:

6.1 Письменное уведомление Продавцу от Покупателя в течение одной недели после обнаружения дефектов;
6.2 Возврат дефектных изделий Продавцу с оплатой транспортных расходов со стороны Покупателя;
6.3 Проверка Продавцом товара, на предмет доказательства, что дефекты не были вызваны небрежностью, неправильным использованием, неправильным обслуживанием, неправильной установкой, несчастным случаем или неавторизованным ремонтом или модификацией.
На аксессуары или оборудование, предоставленные производителем, но изготовленные другими компаниями, распространяется гарантия, которую их изготовитель предоставил производитель. Первоначальный гарантийный срок любого изделия, которое было отремонтировано или заменено, при этом не продлевается.













Внимание

















	Внимание

















Внимание!





Пистолет-распылитель





Входной фильтр











Форсунка


�


�

















	Внимание





Не сгибайте шланг и не сдавливайте его. Замените шланг, если оплетка шланга оголена. Изучите данные рабочего давления, указанные на шланге перед использованием агрегата. Всегда выключайте машину и сбрасывайте давление перед подсоединением или отсоединением шланга от агрегата.




















Внимание!





Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменению без уведомления заводом-производителем.





1000 bar. Диапазон давления





Манометр








Предохранительный клапан





Вольтметр





Водозабор G3/4





Амперметр





Входной фильтр





Колесо 10 дюймов





Универсальное колесо





Регулятор





ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ используется для предупреждения пользователя о горячей поверхности, которая может привести к травмам. Любые работы по техническому обслуживанию должны выполняться после того, как поверхности остынут.

















Внимание!

















Важно!��Разгрузочный клапан устанавливается на заводе. Только обученный / уполномоченный персонал имеет право выполнять какие-либо регулировки.�Система разгрузочного клапана предназначена для пропуска небольшого количества воды через перепускной порт во время работы. Это обеспечивает плавную работу байпаса и предотвращает любые нежелательные скачки давления при закрытом пистолете. См. стр. 30 для правильной настройки/регулировки клапана при необходимости.








Подтверждающее доказательство


герметик!





ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать данный аппарат высокого давления напрямую к мобильному источнику воды! Если используется питьевая вода, строго необходимо предусмотреть бак для воды в соответствии со стандартами ЕС EN 1717.





Убедитесь, что технические характеристики вашего местного источника питания соответствуют техническим характеристикам двигателей. См. идентификационную табличку, расположенную на клеммной коробке или раме. Не позволяйте аппарату работать вхолостую (работа с закрытым спусковым крючком пистолета-распылителя) более 10 минут; это может привести к серьезным повреждениям











Внимание








ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УШЕЙ - необходимо использовать всегда во время работы. Это требуется во избежание травмирования слуха оператора агрегата. Аппарат снабжен наклейкой с соответствующим предупреждением об уровне шума.

















 


Trigger Gun Complete


 








Будьте осторожны при использовании. Плечевой упор предназначен для того, чтобы пользователь смог распределить отдачу при работе на собственный вес тела. Сбрасывайте остаточное давление пистолета, каждый раз перед выключением аппарата.

















Внимание!





Осторожность необходимо соблюдать при работе с курковым пистолетом. Не работайте непрерывно без отдыха между работами. Сбросьте остаточное давление из пистолета, когда аппарат выключен





Предупреждение на электрической коробке





Колесо 10 дюймов





Универсальное колесо





Указанная выше защитная одежда и приспособления должны использовать персонал, работающий с аппаратом и лица, работающие поблизости.

















Внимание!





Чтобы предотвратить несчастные случаи, обеспечить безопасность лиц, использующих оборудование, а также защитить окружающих и расположенный поблизости инвентарь или оборудование, следует обратить внимание на соблюдение мер предосторожности.

















Внимание!

















ПРИМЕЧАНИЕ





Отработанное масло необходимо правильно утилизировать. Не выбрасывайте отработанное масло в окружающую среду, это может привести к ее загрязнению.

















Внимание!




















NOTE








Устранение неисправностей.


В случае возникновения любых других неисправностей, не упомянутых в данном руководстве пользователя, или любых повреждений машины, настоятельно рекомендуется связаться с дилером для ремонта агрегата или замены оригинальных запасных частей.





Неправильная настройка разгрузочного/предохранительного клапана может повредить или подвергнуть опасности пользователя. Поэтому для обеспечения правильной работы машины настройку должен выполнять обученный персонал.

















Внимание!





Насос в сборе�Список частей








Таймер


РЕЛЕ





Автоматический выключатель 380В











Малая релейная база





1





3





2





380V AC контактор





4





5





5





Термо-реле





1. Держите пистолет вертикально, сопло направлено вниз.








2. Нажмите курок, наблюдайте за струей.  





3. Держите курок нажатым. Переместите сопло в горизонтальное положение для струйной обработки.





Подготовьтесь к работе��     1) Держите пистолет-распылитель обеими руками, одной - за спусковой крючок, а другой - за рукоятку.�     2) Копье в сборе направьте вниз.�     3) Медленно нажмите на спусковой крючок, чтобы увеличить давление, при этом копье-распылитель должно быть направлено вниз.�     4) Убедитесь в отсутствии избыточного давления и утечек на фитингах.�     5) Отпустите спусковой крючок и отрегулируйте положение удержания.�     6) Начните струйную обработку, следуя процедуре с 2 по 4.��Примечание. Никогда не направляйте распыляющее копье в сторону человека или животных.












